Titelthema

DER UNTERBAU DES
TERRASSENPFLASTERS 15T
IM VORFELD SORGFALTIG

VORZUBEREITEN.

Unterg rund vo'l'rbérnmtén ab S. 12'
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Betonsteine véﬂé ) eﬁ-;b 516

Richtig pflastern

Neben Holz und WPC kommen stabil der Unterbau ausgefihirt wird, des-
to eher lockern sich Pflastersteine, sacken

im Garten auch gerne
Steine beim Bau von Fldchen
zum Einsatz. Ganz einfach

ist das Pflastern jedoch nicht,
sowohl die Vorbereitung des

Untergrunds als auch das

Verlegen der Steine verlangen

sorgfiltige Arbeit.

Aufgrund der Vielfalt des Materials Stein
fassen sich mit ihm Terrassen, Wege und
Einfahrten in den verschiedensten Formen
und Farben gestalten. Wir zeigen lhnen in
diesem Beitrag zwei Varianten: zum einen
die Plasterung einer Terrasse inklusive da-
ran anschlieBendem Weg mit Betonstei-
nen, zum anderen die Verlegung von Klin-

kern in der Einfahrt eines Hauses.
Schon beim Unterbau der Pflasterungen

muss exakt gearbeitet werden. Je weniger

SCHWIERIGKEIT Anspruchsvolt
WERKZEUGE Fisenpflocke, Richt-
schnur, Riittler, Wasserwaage, Schon-
hammer, Richtlatte, Gléttekelle etc,

ab oder stellen sich schrig. Der tragende
Unterbau besteht aus Schotter, der nicht
nur eben, sondern auch verdichtet sein
muss. Zwischen Tragschicht und Pflaster-

steinen wird ein Splittbett aufgetragen, das
glatt abzuziehen ist, jedoch nicht verdich-
tet wird. Die Stirke des Unterbaus richtet
sich nach der Bodenbeschaffenheit und
den Belastungen,.denen das Pflaster aus-
gesetzt sein wird, Anhand dessen ldsst
sich ausrechnen, wie viel Aushub anfilit.
Werden gepflasterte Flachen befahren,
wie in unserem zweiten Beispiel, miissen
sie umso stabiler ausfallen. Das verlangt
mindestens 5 cm starke Pflastersteine,
einen Unterbau von 20 bis 40 cm und ei-
ne Bettung von 5 bis 10 cm. Beachten Sie
auch, dass der Unterbau etwa 10 cm iiber
die Pflasterflichen hinausreichen sollte,
damit die Rander nicht abkippen. Damit
sich die Pflasterfliche im Laufe der Jahre
nicht verschiebt, werden Randsteine fir
den n&tigen Seitenhalt gesetzt. Die Rand-
steine bestimmen zudem das Niveau und
das Gefille der spateren Pflasterfliche.

EIN STABILER

UNTERBAU IST DAS

ZEIT Eine Woche pro Projekt

KOSTEN Abhingig von den Steinen
und der GroBe der Pflasterflache

IN UNSEREM ZWEITEN PFLASTER—- 7
- BEISPIEL WURDEN SAFRANGELBE
W KLINKERSTEINE IN EINER EINFAHRT

¢ QR Code scannen und alles direkt
" bei unserem Partner eBay kaufen

VERLEGT. MEHR DAZU AB SEITE 22.
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Terrasse pflastern

Haus und Grundstiick haben
bei diesem Projekt eine
Rundumerneuerung erfahren.
Die Steinterrasse wurde
passend zum neuen Anstrich
des Hauses in moderner
Optik gehalten. Die Bau-
herren entschieden sich
dabei flir das Rustikalpflaster
von Jasto. Eine Terrasse aus
Betonsteinen punktet nicht
nur mit.ihrer Robustheit und
Langlebigkeit, sondern auch
mit ihrem geringen Pflege-
bedarf. Um hartnackige
Verschmutzungen, Moos
oder Algen zu beseitigen, hat
der Hersteller verschiedene
Reinigungsprodukte

in seinem Sortiment,

Vorher

Nachher

Untergrund vorbereiten

Grundsatzlich besteht der Unterbau aus der Tragschicht und
der Ausgleichsschicht. Dort, wo die neue Steinterrasse ent-
stehen sollte, lag zuvor bereits eine Pflasterung, sodass das
aufwendige Auskoffern wegfiel. Um einen ebenen Ubergang
zur neuen Terrassentiir zu schaffen, wurde auf die schon
vorhandene Tragschicht eine zusatzliche Schicht Schotter
aufgebracht. Zuvor ist die Fldche jedoch zu verdichten sowie
zu Oberpriifen, ob das erforderliche Oberflachengefille von
1 bis 2 Prozent vom Haus weg vorhanden ist.

SCHWIERIGKEIT Anspruchsvoll -
eher fiir fortgeschrittene Heimwerker

WERKZEUGE Eisenpfldcke, Hammer,
Richtschnur, Riittler mit Gummischiir-
ze, Wasserwaage, Gliedermafistab,

Schaufel, Schonhammer, Glittekelle,
Kreuzlaser, Rechen, Besen, Steintrenn-
maschine, Richtlatte

ZEIT Eine Woche

KOSTEN Terrassenfliche hier etwa
28 m?, Pflastersteine kosten circa
32 Euro pro Quadratmeter

1 Bt Ay
Bevor die zusdtzliche Schotterschicht
aufgebracht wird, ist der Boden mit der
Riittelplatte zu verdichten.

Mit Holzlatten wurde dann der Terrassen-
bereich festgelegt. Messen Sie die Diago-
nale, um zu Gberpriifen, ob das Ganze ...

... im rechten Winkel ausgerichtet ist,
Stecken Sie die Terrassenfliche sowie
den anschlieBenden Weg mit ...
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Richtig pflastern

.. Eisenpfld-
cken ab. Der
Verlauf derTer- o
rasseund des w0
Wegs wird mit |
einer Flucht-
schnur ver--
deutlicht. Die
Schnur ist von
Stange zu
Stange zu zie-
hen und aus-
zurichten.

6 = 20 v 2D
Halten Sie das zum Kreuzlaser mitge-
lieferte Plittchen an die Hauswand, um
den Laserstrahl besser zu erkennen.

Passen Sie die Héhe der Fluchtschnare
an die spatere Pflastersteinhéhe inklusi-
ve Schotter- und Splittschicht an.

BEIDEN SCHNURPOSITIONEN
DER RANDSTEINANFANGE AUF
DIESFIBF HOHE GEBRACHT.

. 5 !
y

aus und bestimmen Sie die Entwiasse-
rungsrichtung. Es sollte ein Gefille von ...

1 B ;
.. Weg, ob die Schniire fiir die Randstei-
ne auf gleicher Hohe und in der Waage
liegen. Haufeln Sie dann entlang der ...

£

10 .. =

... der Terrasse und des Weges, Schiitten
Sie dafur zuerst Schotter entlang der
Fluchtschnur auf. Prifen Sie auch beim ..

9 f=Eb PP G
.. 2 Prozent weg vom Haus angelegt
werden. Begonnen wird mit dem Verle-
gen der Randsteine fir die Einfassung ...

Uberpriifen Sie
die Ausrich-
tung der Stei-
ne mit der
‘Wasserwaage.
Beriicksichti-
gen Sie auch
hier das 2-pro-
zentige Gefille
vom Haus wed.

- Richtschnur Mértel an. Setzen Sie
den ersten Randstein und klopfen ihn in
die Mértelmasse.

Médrz 2024 13
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: s | " g _ -
Von beiden Seiten wird eine Rickenstit- ... darf die Riickenstltze wegen des .. rechten Winkel ausgerichtet sind.
ze aus Beton angeschiittet und mit Terrassenbelags nicht zu hoch ausfallen.  Fahren Sie Stein fiir Stein fort, bis die
der Glattekelle glattgestrichen, Innen ... Uberprt‘jfen_Sie, ob die Eckenim ... Umrandung komplett verlegt ist,
SELBST PRAXISTIPP
- .
Betonsteine

Durch sein natiirliches Aussehenist das-
Rustikalpflaster die praktische Alterna-
tive zum Natursteinpflaster. Dank des
sogenannten ,Koller-Prozesses, bei
dem die Kanten und Ecken der Beton-
steine unregelméBig gebrochen wer-
den, wirken die Steine, als sejen sie von

' — . - . : Hand bearbeitet worden. Dariiber hi-
Schitten Sie nun im Inneren der Fldche ... ausgebracht. Uberpriifen Sie hier noch naus ist das 8 Zentimeter hohe Pflaster
Schotter auf. In diesem Fall wurde eine einmal mit dem Laser, ob die Endhdhe robust, pflegeleicht und hat gute Lauf-
15 cm-dicke Extra-Schotterschicht ... der Terrasse eingehalten wird. eigenschaften. Bei diesem Projekt ha-
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: ben sich die Bauherren fir die Steine
i im Farbton Schiefer-Grau nuanciert in
: den Formaten 14 x 14 und 14 x 21 cm
, emtschieden. Alternativ ist das Pflaster
: auch in den Farben Anthrazit, Korall,
i Anthrazit-Weil nuanciert, Sahara und
: Sandstein-Rot erhiltlich.
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DIE BETONSTEINE M

W WERDEN VON JASTO
§ AUF PALETTE GELIEFE

Auf die verdichtete Schotterschicht wird
dann Splitt verteilt. Beginnen Sie dazu an
einer Seite der Terrasse.

bl DER SCHOTTER WIRD ANSCHLIESSEND

MIT EINER RUTTELPLATTE VERDICHTET.

Setzen Sie vor dem Abziehen eine zu-

EINEN SOLCHEN RUTTLER KANN MAN sétzliche Richtschnur. Das eine Ende wird

SEITE DER STEINE KANN |3
MAN AN DER STRUKTUR o
UNTERSCHEIDEN. [N

L I i R e 2

SICHIM BAUMARKT LEIHEN.

14 Mirz 2024

am Terrassentiefpunkt gespannt.
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Das andere Schnurende wird an den

Eisenpflock an der Hauswand gebunden.

Anhand der gespannten Schnur ...

Ziehen Sie nun
clas Splittbett
mit einem
Richtscheit
glatt. Benutzen
-Sie dabei die
Stangen als
Schienen.

Pflastern

Nun kann mit dem Pflastern
begonnen werden. Fangen
Sie mit den Arbeiten in einer
Ecke an und halten Sie sich
danach streng an ihr zuvor

ausgewahltes Verlegemuster.

In diesem Fall entschied
man sich fir das Muster JO3
von Jasto.

TN, T il g e

Die quadratischen und rechteckigen
Pflastersteine werden bei diesem Verle-
gemuster im Wechsel gesetzt.

16 Mirz 2024

.. lassen sich die Abziehstangen auf das

exakte Héhenniveau bringen. Richten Sie

die Schnur auch auf das HéhenmaB

Setzen Sie nun den ersten Stein auf die
abgezogene Splittflache.

- 1%
[ g

Arbeiten Sie sich Sttck fiir Stiick (iber
die Flidche vor. Bevor die ndchsten Steine
gesetzt werden, ist das Splittbett ...

e e

.. der Randsteine aus. Als Abziehlehren
werden Metallstangen in das Splittbett
gelegt.

5%,

Die durch die Metallstangen entstande-
nen Rillen wurden wieder mit Splitt auf-
gefiillt und geglattet.

SELBST PRAXISTIPP

Trittflache

Nach dem Abziehen des 5 cm hahen
Splittbetts darf die Flache nicht mehr
betreten werden. Beim Setzen der Stej-
ne arheiten Sie sich daher von der be-
reits verlegten Flache aus nach.vorn
vor, gquasi iberkopf.

Um die neuen Terrassensteine nicht
‘direkt zu beschidigen, kénnen Sie
Holzbretter als Trittfliche auslegen und
sich mit diesen Stiick fiir Stiick Uber
die Pflasterfliche vorarbeiten,

.. der zweiten
Terrassenhilfte
abzuziehen. Im
Randbereich
sind Zuschnitte
erforderlich,
um die Licken
zu fiillen.

Mit einer Steintrennmaschine lassen
sich die Schnitte ausfUhren. Eine solche
Maschine kann man sich im Baumarkt ...

.. leihen. Dank des Nassschneide-
tisches erhdlt man eine exakte und
gerade Schnittkante.

II?WA-H}%ENB DER EINE SCHUFTET, LASST ES SICH

Richtig pflastern

FAMILIENHUND PAUL IN DER SONNE GUT GEHEN. |8

Haben Sie vor-
ab genau

gemessen, . K
passt der Stein -
nun gut in :
die Liicke.
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; ~ , .. das Hohenni- £
9 it el S e veau zu Gber- =
Nachdem die Terrasse fertig gepffastert priifen und das =&
- ist, kann mit der Verlegung des Weges Splittbett abzu- | =
begonnen werden. Auch hier ist vorab .. ziehen,

Ist die komplet-

te Terrassenfld- e
che inklusive '
Weqg gepflas- i
tert, kann der I_EL = - -
Fugensand : : Der Fugensand wird mit einem Besen
zum Einsatz el diagonal zur Fuge eingekehrt.
kommen.

SELBST PRAXISTIPP

Fugensand

Auf die gepflasterte Flache wird mehr- 3 "

mals trockener_ Fugensand eingekehrt, DANN WIRD DIE FLACHE ABGERUTTELT.

um die Anordnung der Steine zu sta- ZUM SCHUT?PER_STEWE ISTEINE

bilisieren. Sollte sich der Fugensand GUMMISCHURZE AM RUTTLER ANZU-

nach ein paar Monaten durch die natiir- BRINGEN. BEIM ABRUTTELN BEGINNT

liche Druckbelastung gesetzt und ab- MAN AN DEN RANDERN UND BEWEGT

gesenkt haben, ist es sinnvoll, die Fu- SICH ENTGEGEN DER NEIGUNG
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: gen erneut aufzufiillen. Hier wurde das DER PFLASTERFLACHE ZUR MITTE.
i Basalt Fugen- und Einkehrmaterial von
| Jasto verwendet. Der Fugensand istim
y 25- und 40-Kilo-Sack erhiltlich. Mehr
: unter www jasto.de.
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Richtig pflastern

Oder aber man
schlammit den
Sand v0r5|cht|g
mit dem Gar-
tenschlauch
ein, bis die Fu-
gen gefiillt
sind.

P

HUND PAUL TESTET GLEICH MAL Dt
o NEUEN TERRASSENB_EB_E!CH M;‘T

) o
L ANSCHUESSEND WIRD NOCH EINMAL

FUGENSAND AUF DER FLACHE
AUSGEBRACHT UND EINGEKEHRT.

HIER SIEHT MAN NOCH EINMAL GUT, DASS
ZUM EINFASSEN DER TERRASSE UND :
DES WEGES DIE STEINE IM FORMAT 14 X 14
VERWENDET WURDEN,

'BETONSTEIIN_E & FUGENSAND: DANK DES GEWA]HLTEN LAUFERVERBANDS
Jasto, www jasto.de : WERDEN TERRASSE UND WEG NAHTLOS

MITEINANDER VERBUNDEN.
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