Ochtendung - Es ist nun vierein-
halb Jahre her, dass Sturzfluten nach
Starkregen Siedlungen des Ahrtals
iiberschwemmt haben. Es gab viel
Zerstorung. Untersuchungen im
Nachhinein haben ergeben, dass
Bauten durchaus den Wassermas-
sen und den daraus Iti d

Mauerwerk aus Leichtbeton
hat Hochwasserfluten ohne Folgeschaden tiberstanden

Studien belegen mehrere qualitative Vorteile von Baustoff-Elementen mit regionalem Bims

Hauser nichts mehr im Weg, heifit
es weiter.

Fiir Jasto ist das Ergebnis der
Analyse aus dem Ahrtal nur ein
Indiz fir die Uberlegenheit des
Leichtbetons und des damit um-
gesetzten  Massivbaus  gegeniiber
B isen, insbesondere

nden
Fluten beinah schadlos standhal-
ten konnen. So hat insbesondere
Leichtbetonmauerwerk dabei seine
Qualititen bewiesen.

Darauf verweist Jasto. Der Och-
terdunger Hersteller hat, nachdem
das Wasser zuriickgegangen war,
bei iiberfluteten, aber unzerstérten
Gebauden das Mauerwerk aus
Leichtbetonsteinen auf Folgeschi-
den untersuchen lassen. Die Mate-
rialpriffungs- und Versuchsanstalt
MPVA aus Neuwied hat nachge-
wiesen, dass die Feuchtigkeit in
den Steinen nach en Wochen
wieder dem Niveau eines normalen
Neubaus entsprach.

Zudem konnten bei den iber-
priften Gebiuden, die alle il
einen regulir ausgefihrten Aufen-
und Innenputz verfiigten, keine
Kontaminierungen im Mauerwerk
festgestellt  werden. Nach einer
entsprechenden Trocknungsphase
stand einer weiteren Nutzung der

anderen B

aus Holz. Grundsitzlich benéti-
gen Hauser aus solchen Wand-
baustoffen aufgrund ihrer Wr-
mespeicherfihigkeiten  weniger
Energie. Der Grund dafiir: In der
Ubergangszeit zwischen Heiz- und
Nicht-Heizperiode ist Leichtbeton-
mauerwerk schlichtweg effizienter.
Es speichert die Warme linger und
gibt sie zeitversetzt wieder ab. Das
hat Folgen, wie eine Studie der Life
Cycle Engineering Experts GmbH
ergab. Bei ihr wurden energetisch
gleichwertige Musterhiuser in ty-
pischer Holzbauweise und Massiv-
bauweise verglichen.

Dabei ergaben sich deutliche
Heizenergieeinsparungen fiir die
Massivbauweise  aufgrund  der
Speicher-Effekte und der zeitver-
setzten Wirmeenergieabgabe. Im
Durchschnitt verbrauchen massive
Einfamilienhiuser  sechseinhalb
Prozent weniger Heizenergie als
Holzbauten. Bei Mehrfamilienhiu-

sern lassen sich durchschnittliche
Einsparungen von achteinhalb Pro-
zent belegen.
Wirmespeichermaglichkeiten
wirken sich auf die Treibhausgas-
Bilanz aus. Das gilt auch fir Trans-
portwege. Diese Strecken sind im
Fall von Jasto kurz, wie das Unter-
nehmen mitteilt: Die Ochterdunger
‘Werke arbeiten bei der Herstellung
von Leichtbetonmauerwerk kom-
plett mit regionalen Baustoffen. Ein
wichtiger Zuschlagstoff ist Bims,

viert, dass die Landschaft ihr ur-
spriingliches Aussehen weitgehend
wiedererlangt und landwirtschaft-
liche Flichen erneut bewirtschaftet
werden kénnen. Alle Rohstoffe fir
den Leichtbeton kommen bei Ja-
sto aus einem Umbkreis von unter
50 Kilometern.

Von anderen massiven Bau-
stoffen hebt sich Leichtbeton da-
durch ab, dass es keinen Brenn-
prozess erfordert. Dimpfend auf
den Umwelteinfluss wirkt sich auch

der grofitenteils in un Ibarer
Nihe des Unternehmensstandorts
abgebaut wird. Die entsprechenden
Flachen werden nach dem

Abbau so rekulti-

die lange Lebensd aus. Theo-
retisch Lisst sie sich mit 80 bis 100
Jahren angeben. Doch in der Pra-
xis werden viele Hauser, die mit
Leichtbetonmauerwerk  er-
richtet wurden,
schon linger als
120 Jahre be-
wohnt.

Inder Nutzung
benotigen
Massivbau-
Hauser auf-
grund ihrer
Wairmespei-
cherfahigkeit
wenig Energle.
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