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Titelthema

Schone Betonplatten sehen
nur so lange gut aus, wie
die Fugen gefiillt bleiben und
der Unterbau nicht absackt.
Wir sagen und zeigen, wie das
mit Tragschicht, Splittbett und
- geeignetem Fugenmaterial
. sicher gelingt.

/ TEXT Christian Meyer
In unserem Fall wurden die Platten auf

einem gut verdichteten Schotter- und

> Erdboden, teils aber auch auf einem vor-
\“\m . handenen Betonfundament verlegt —
"¢ durchgingig im Splittbett. Aufgrund der

b unterschiedlichen Festigkeit der Unter-

griinde kann das dazu fiihren, dass die
Platten an manchen Stellen doch absacken.
Umso wichtiger ist es, die Tragschicht nicht
betonierter Bereiche sehr gut zu verdichten
- am besten mit geeigneter Rittelplatte
oder Vibrationsstampfer — und eine aus-

 Fotos: Claudio

2026

reichend dicke Splittbettung vorzusehen.
Apropos Riittelplatte: Dicke Pflastersteine
werden nach dem Einkehren von erstem
Fugenmaterial abgerittelt. So sackt das
Material in den Fugen ab und verkeilt sich
dort zusatzlich, was der Flache Stabilitat
verschafft. Allerdings belastet eine Riittel-
platte den Belag - selbst mit Gummimatte.
Hersteller raten deshalb, bei diinneren Be-
ldge wie den hier verbauten Jasto-Trendline-
Platten das Fugenmaterial nur mit Besen
und Wasser einzuschldammen und Ruttel-
platten erst ab rund 8 cm starkem Pflaster
einzusetzen. Beachten Sie Hinweise dazu
stets! Auf Betonuntergrund rat unser Her-
steller, einen Gefilleestrich aufzubringen,
diesen abzudichten und die Platten mit
Stelzlagern oder Mortelsdcken zu verlegen.

Pflastern ab Seite 14 P
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" RUTSCHHEMMENDE

BETONSTEINPLATTEN IN

SRS 4 60X 40 CM GROSSE.

——
Ablauf ab Seite 20 t
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Pflastern

DAS ALTE BRUCHSTEIN- i ;.
PFLASTER WARZUM TEIL
GEBROCHEN UND GEFIEL
AUCH NICHT MEHR.




Titelthema

Flachen pflastern

Zunachst muss eine Trag-
schicht (Kdrnung 0/45 mm)
in Héhe von ca. 30 cm ver-
dichtet aufgebracht werden.
Sie war hier unter dem alten,
aufgenommenen Pflaster
vorhanden. Auf den Unter-
bau folgt eine 4-cm-Splitt-
bettung (Kérnung 0/5 mm).

Eine vorhandene Tragschicht ggf. aus-
bessern und nachverdichten, dann die
Hohe fiirs Splittbett markieren. Dabei ...

Im aufgebrachten Splitt werden Lehren
- hier Rundeisen - platziert und ausge-
richtet.

Fillen Sie nun weiteren Splitt dazwi-
schen ein und priifen Sie abschlieBend
nochmals die Ausrichtung der Eisen.

14 Marz 2026

VORAB DIE NOTIGE

CONTAINERGROSSE

=2 oS *- = .,.
Ein Bauschuttcontainer sollte mdglichst

in der Nahe platziert werden und gut mit
der Schubkarre zuganglich sein.

Das alte, in Mortel verlegte Bruchstein-
bzw. Polygonalpflaster wurde aufgenom-
men. Ein Bohrhammer mit MeiBel hilft.

5 & SR L R
... sorgen, dass der Splitt nah abgelade
wird. Mit der Schaufel verteilt man den
Splitt nun grob auf der Flache.

4 Rapnd b " T AT Dl
... 2 bis 3 Prozent Gefélle vom Haus weg
einplanen! Den Splitt in Kérnung 0/5 mm
bahnenweise anfiillen. Auch hier dafir ...

... langs und quer kontrollieren. Hilfreich
kann aullerdem das Spannen von Flucht-
schniiren sein.

Ihre Oberseite muss exakt der ge-
wiinschten Bettungshéhe entsprechen,
Die Hohe der parallel verlegten Eisen ...

BEIM SPLITTBETT STETS i
DIE ENDHOHE INKL.
STEINDICKE, HIER 5 CM, . o

BERUCKSICHTIGEN.

Der Splitt kann
dann gleich-
maBig tber die
Eisen abgezo-
gen werden.

Pflastern

11|
Das Abziehen kann mit einer langen

Wasserwaage, einem Richtscheit oder
einer Holzlatte erfolgen.

12} % ;
Nach dem Abziehen die Eisen entneh-
men und die Liicken mit Splitt flllen.

Die abgezogene Bettung nicht betreten
und nicht verdichten! Die erste Beton-
platte wurde hier in einer Ecke platziert.

e

'14 o, T L R,
Legen Sie die Platten fluchtgerecht
entlang der hier schon vorhandenen Fla-
chenbegrenzung. Zu allen festen ...

... aufgelegtem Holzbrett die Platten aus-
richten und oberflachenbiindig festklop-
fen. Legen Sie einen Versatz fest und ...

... Bauteilen sowie zwischen den Platten
mindestens 3 mm Fuge vorsehen! Mit
Gummihammer und méglichst mit ...

... richten die
erste Platte der
zweiten Reihe
aus. Hier wur-
de ein Drittel-
versatz einge-
plant. Stets

3 mm Fugen-
abstand be-
rucksichtigen,
um spdtere
Kantenabplat-
zungen zu ver-
meiden.

& VIAN KANN DIE PLATTEN [t s _'

MIT KREUZFUGE ODER
IM VERSATZ VERLEGEN.

18: e
Hilfreich kann es sein, schon einzelne
Steine der nachsten zwei Reihen entspre-
chend zu platzieren.

SCHON GEWUSST?

Aufbauschichten fiir den Unterbau

Ein stabiler, verdichteter Unterbau sorgt dafiir, dass die Pflasterflichen nicht
absacken. Die Stirke des Unterbaus richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit,
den Belastungen und den Frosteinwirkungszonen (siehe z. B. www.bast.de).
Anhand dessen ldsst sich ausrechnen, wie viel Aushub anfllt. Vergessen Sie
dabei nicht die jeweilige Steindicke und dass der Unterbau etwa 10 cm tiber
die Pflasterflichen hinausreichen sollte, damit die Rander nicht abkippen.

Unterbaustarken fiir Pflasterflachen

—— Bettung:
L ¥% 0  mindestens4cm
‘. ¢%¢  Sand-oder Splittschicht

[ A e
-.. ,2.-..! , -...2 ..o ()
Ggec8,000,, 000
7 LY Unterbau: eingeriittel-
ter, verdichteter Kies als
Tragschicht ...

...und in Lagen verdich-

teter Schotter oder
Silacteriveg Sitzplatze Auffabrten Frostschutzkies als
Erdreich | lehmig sandig lehmig sandig lehmig sandig Frostschutzschicht
Unterbau | 30-50 cm 20-40 cm 40-60 cm 30-50 cm 50-70 cm 40-60 cm
Bettung |4cm 4em 46cm 4-6cm 4cm 4em Gewachsener Boden
Mérz 2026 15

Fotos: Claudio Kalex; lllustration: Archiv
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UM DIE FUGEN EIN-
ZUHALTEN, SETZT MAN

FUGENKREUZE ODER
FUGEN-T-STUCKE EIN.

Der Drlttelversatz lésst sich von Reshe zu
Reihe mit je einer ausgerichteten Platte
gut einhalten.

Gut ausgerichtéte erste Platten vereinfa-
chen die Verlegung der weiteren Platten.

Je nach Plattengewicht; hier 115 kg/m?,
kann auch ein Plattenheber hilfreich sein.

SELBST PRAXISTIPP

Zuschneiden

Der Zuschnitt erfolgt mit Steintrennmaschine,
Winkelschleifer - je mit Diamanttrennscheibe

Haben Sie keine Ablaufrinne am Haus,
sollte die Plattenoberseite etwas unter-
halb der Eingangshche liegen.

Arbeiten Sie
immer ab-
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I - oder manuellem Steintrenner. Sdgen Sie die
: Platten, sollte das mdglichst im Trockenschnitt
I

1

I

I

i

I

1

I

I

erfolgen. Beim Nassschnitt die Platten sofort
grindlich abspiilen, um eine Fleckenbildung
zZu Vermeiden Mit einem Winkelschleifer die

die Scheibe mehrfach bis zur Trennung
HALTEN.
entlang der Schnittkante fiihren. HALTEN.

GERADE BE| GROSSEREN
STRECKEN EINE FLUCHT-—
SCHNUR SPANNEN.

Der weitere _
Verlauf der Ter- §
rasse bis zum
Geratehaus
wird nun auf-
geschittet. Da-
zu eine Flucht-

schnur auf E By : Den Splitt entlang der Schnur aufschiit-
Schiitthohe ~ SEEETIG =2 ten. Ubrigens kann auch eine Rand-
spannen. o, S begrenzung als Orientierung fiir die ...

Spllttbett verlegen und ausrlchten
Dle Bettung in jedem Fall glatt darliber
hinweg abziehen.

Statt Rundrohr wie hier kann man auch
Vierkanteisen, Holzlatten oder die Grund-
schienen eines Abziehlehrensets im ...

... Schiitt- bzw. Pflasterhéhe dienen. Den
Splitt dann wieder mit der Schaufel grob
verteilen.

16 Mairz 2026

schnittsweise,
damit Sie nicht
gezwungen
sind, ein abge-
zogenes Splitt- ks
bett doch noch - 3
betreten zu
mussen.

Fotos: Claudio Kalex; lllustrationen: Archiv
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Hier konnte
man sich an
einem Ab-
schlussblech
unterhalb der
Terrassenttir
orientieren —
und die Hohe
des Splittbetts
so festlegen,
dass die Plat-
ten genau un-
ter das Blech
passten.

SELBST PRAXISTIPP

Pflasterflachen richtig markieren

Eine Pflasterflache wird nur so gut wie die geleisteten Vorarbeiten beim Einmessen
und Markieren. Hier einige Tipps: Y Gerade Rander abstecken: Bei geradlinigen
Randern markiert man die Eckpunkte mit angespitzten Holzpﬂocken Die Verbin-
dungsschniire zeigen auch die spatere .

Belagshohe an.

[ Kreisformige Rander: Wie mit einem
Zirkel ermittelt man vom Kreismittelpunkt
her mit Hilfe der gespannten Schnur
die gebogene Randlinie. Angespitzte Holz-
pflocke markieren den Wegverlauf. G
[@ Geschwungene Wege: Die gerade Linie
zwischen den gegeniiberliegenden
Begrenzungspflocken muss die Fluchtlinie
exakt im rechten Winkel schneiden.

=

Pflastern

EEIL -
Die Platten wurden hier dlrekt mit dem

Gummihammer festgeklopft. Besser legt
man noch ein Holzstlick dazwischen.

[l ¥ oy et
Restabstinde genau ausmessen und
mindestens 3, maximal 5 mm Fuge ein-
kalkulieren.

Mit einer Steintrennmaschine gelingt
der Zuschnitt schnell und einfach. Die
Platten danach gut abspilen!

Mérz 2026 17
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WICHTIG VON VORN-
HEREIN: PLANEN SIE EIN
GEFALLE VOM HAUS

... Gefélle von
2 bis 3 Prozent &%
vom Haus weg & =
eingeplant ist.
Das auch bei
der Plattenver- Eﬂ

331

Eine Richtlatte mit Libellen ist praktisch legung regel-
beim Abziehen. So kénnen Sie nochmals  méRig iber-
kontrollieren, ob ein ausreichendes .. priifen.

Die hintere Plattenbegrenzung bilden
eine Mauer und eine Treppe, an der sich
auch eine Ablaufrinne befindet.

PRAKTISCHER ALS EINE
SCHUBKARRE. B

te fallig werden.

SCHON GEWUSST?

Das richtige Werkzeug zum Pflastern

[ Spaten [E Richtschnur, Zollstock, Zimmermannsbleistift,
[lBesen Riihrquirl, Wasserwaage

[ Schaufel [ Arbeitshandschuhe, ggf. Quast

[ Gummischieber I Mértelkiibel, Eimer, Schwamm
EGummihammer I Maurerkelle, ggf. Fugeisen

[d Schubkarre, [3 Gummistiefel

Gartenschlauch EINEN MINIBAGGER, EINE STEINTRENN-
MASCHINE FUR DEN NASSSCHNITT
UND EINE RUTTELPLATTE KANN MAN

IM WERKZEUGVERLEIH AUSLEIHEN.

18 Marz 2026

Bis hier heran wird der Plattenbelag ver-
legt, wobei am Ende nochmals Zuschnit-

(C

Fotos: Claudio Kalex, quick-mix (1)










