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Mehr Schall- und Warmeschutz beim Kita-Neubau
mit Leichtbeton

(01.06.2026) Die Ortsgemeinde Dahlheim errichtet derzeit eine neue Kindertagesstatte mit Leichtbeton-
Mauerwerk der Jasto Baustoffwerke. Fur den eingeschossigen Neubau werden sowohl Aufien- als cuch
Innenwandlosungen des Herstellers eingesetzt. Die Einrichtung soll kinftig Platz fur bis 75 Kinder aus
Dahlheim und den umliegenden Gemeinden bieten. Kern des Raumkonzepts sind drei jeweils 58 m? grofie
Gruppenraume sowie ein 87 m? grof3er Mehrzweckraum.
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Die Jasto Quadro Lang Phon-5teine werden mit einem Minikran effizient un
rickenschonend verarbeitet.

{(Bild: Guido Wollenberg / Jasto Baustoffwerke)

Schallschutz fur Gruppenraume und Flure

Die Arbeiten am Mauerwerk des Gebdudes sind inzwischen abgeschlossen. Fur die Innenwdnde kamen Jasto
Quadro Lang Phon-Steine zum Einsatz. Die 99,7 cm langen Steine wurden vom Bauunternehmen Mogendorf &
Schmitz mithilfe eines Minikrans verarbeitet. Die Steine sind 24 cm dick und 24,9 cm hoch. Aufgrund ihrer
Schalldammeigenschaften sollen die Steine den Gerauschpegel innerhalb des Gebaudes reduzieren und die
einzelnen Gruppenrdume vor Larm aus Fluren und benachbarten Bereichen schutzen. Einschalig verbaut
erreichen die Steine ein bewertetes Direktschalldamm-Mafd Rw von 62,5 dB.
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Die Kita wurde so geplant, dass gegenseitige Beeintrachtigungen moglichst gering bleiben.
(Bild: Guido Wollenberg / Jasto Baustoffwerke)

Gebaudeplanung berucksichtigt benachbarte Grundschule

Die Planung der Kita ubernahm das Architekturblro Meier Missbichler Architekten aus Koblenz. Berlicksichtigt
wurden dabei insbesondere mogliche gegenseitige Larmbelastungen zwischen der Kita und der
angrenzenden Grundschule. Die Gruppenraume und Auf3enbereiche der Kita wurden auf der von der Schule
abgewandten Gebdudeseite angeordnet.

Auch die regionale Nahe zu den Jasto Baustoffwerken spielte bei der Materialwahl eine Rolle. Das
Unternehmen produziert das Leichtbetonmauerwerk mit Bims als Zuschlagstoff. Dabei handelt es sich um
eine vulkanische Gesteinskornung mit hohem Luftporenanteil. Das Mauerwerk wird im Herstellungsprozess
nicht gebrannt, sondern getrocknet. Dadurch ergeben sich laut Hersteller Vorteile beim CO:-Fufiabdruck und
beim Primadrenergieverbrauch der Produktion.

Weitere Informationen kénnen per E-Mail an Jakob Stockschlader GmbH angefordert werden.
siehe auch fur zusatzliche Informationen:
+ Jakob Stockschlader GmbH & Co. KG

» Meier Missbichler Architekten PartG MBB




