FUR DIE KLEINSTEN

Kita-Neubau
entsteht in
Dahlheim

Dahlheim (ABZ) | Die Ortsgemeinde
Dahlheim baut derzeit eine neue Kin-
dertagesstitte mit Leichtbeton-Mauer-
werk von den Jasto Baustoffwerken. So-
wohl fur die Aufsen- als auch fur die
Innenwinde werden Baustoffe des
Unternchmens verwendet. Der Neubau
soll in Zukunft rund 65 bis 75 Kindern
aus Dahlheim und den umliegenden
Gemeinden Platz bieten. Kern der neu-
en Kindertagesstitte sind drei jeweils
58 m? groffe Gruppenraume sowie ein
87 m? grofser Mehrzweckraum.

Die Aulienwande bestehen aus den
Jasto Plan Therm-Steinen mit integ-
rierter mineralischer Dammung. Sie
ermdglichen eine effiziente Nutzung
der verbauten Warmepumpe und eig-

nen sich aufgrund ihres hohen Wirme-
schutzes schr gut fir eine energieeffizi-
ente Bauweise ohne zusitzliches
Wiarmedammverbundsystem. Es wur-
den vor allem Therm-Steine mit einer
Warmeleitfahigkeit von 0,08 W/mK und
einem U-Wert von 0,18 W/m?K einge-
setzt. Die Steine besitzen eine Wanddi-
cke von 42,5 em und werden ab Werk
mit einem »Deckel«, also 5-seitig ge-
schlossen, hergestellt. Eine diinne
Schicht aus Leichtbeton auf der Ober-
seite schiitzt die integrierte minerali-
sche Dammung vor mechanischen Be-
schidigungen und wverbessert die
Verarbeitung beim Auftragen des
Dunnbettmdartels,

Die Arbeiten am Mauerwerk des ein-
stockigen Gebdudes sind mittlerweile
abgeschlossen. Die fir die Innenwande
eingesetzten Jasto Quadro Lang Phon-
Steine trugen zum schnellen Baufort-
schritt bei. Die 99,7 em langen Steine
wurden vom Bauunternchmen Mogen-
dorf & Schmitz mithilfe eines Mini-
krans effizient und riickenschonend
versetzt. Die Steine sind 24 em dick

Die neue Kita in Dahlheim setzt auf
Aufien - und Innenmauerwerk von den
Jasto Baustoffwerken.

und 24,9 cm hoch. Dank ihrer guten
Schalldammung senken sie den Ge-
rauschpegel im Gebaude und bewah-
ren die einzelnen Kitagruppen vor
Larm aus den Fluren und den anderen
Gruppenrdumen. Einschalig verbaut
erreichen sie ein bewertetes Direkt-
schalldimm-Mais Rw von 62,5 dB.

Die Planung des Gebaudes tiber-
nahm das Architekturbiiro Meier Miss-
bichler Architekten aus Koblenz. Das
Team beriicksichtigte dabei besonders
Bedenken hinsichtlich einer gegensei-
tigen Lirmbelastisung zwischen der
Kita und der auf dem MNachbargrund-
stick gelegenen Grundschule des Dor-
fes, Meier Missbichler Architekten 16s-
ten dieses Problem, indem sie Lage und
Grundriss der Kita so wahlten, dass
sich die Gruppenriaume und der
Auftenbereich der Kita auf der schulab-
dgewandten Seite des Gebdudes befin-
den. Der als Bauherr auftretende Kin-
dergartenzweckverband Dahlheim ist
laut Jasto begeistert vom guten Projekt-
verlaul,

Foto: Guido Wollenberg/Jasto




	Seite 1

