Aufbauanleitung

JASTO ISOLIERKAMIN

mit Edelstahl-Abdeckplatte

CE-Klassifizierung T400 N2 G D3 C50 L90

|

BAUSTOFFWERKE

Abdeckplatte

Dehnfugenblech Putztir in Putztiranschlul® einsetzen und Beiputzen.

11 Abdeckplatte mit integriertem Dehnfugenblech
gemal Detailansicht auf Seite 3 der Anleitung
befestigen

10 Dehnungsfugenblech mit dem langeren Ende nach
oben in das letzte Schamotterohr einsetzen, so dass
es auf dem Mantelstein aufliegt.

. n Kopfausbildung: Das letzte Schamotterohr endet
Dammung ca. 3 - 5 cm unterhalb des letzten Mantelsteines,
gegebenenfalls vor Versetzen kirzen
Mantelstein

E Versetzvorgang fortflhren; bei Einbau der
Schamotterohre mit Rauchrohréffnung und/oder
Putztiranschlufd aus den Mantelsteinen vor dem

Versetzen die Offnungen herausschneiden
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Rauchrohranschiuf?

Séaurekitt auf Nut des ndchsten Schamotterohres auf-
tragen und Schamotterohr versetzen nach innen
austretenden Saurekitt mit Schwamm glattstreichen.

nachsten Mantelstein in Mértel (MG Il a bzw.
Dinnbettmortel) versetzen und Mineralfaser-
dammplatte einsetzen

5 Schamotterohr mit Putztiranschlufd mittig in Mantel-
stein versetzen (Nut mufd nach oben) Schamotterohr
bis Unterkante Putztiranschlufd mit Mortel auffillen
(Beim Aufbau mit Kondensatsammler entfallt dieser
Arbeitsschritt). DAmmplatte zwischen Schamotterohr

Putztiiranschluf mit und Mantelstein schieben.

PutztiirenfP] )
aus nachstem Mantelstein die Offnung fiir den
4 Putztiranschluf ausschneiden und Mantelstein
mit Mortel (MG Il a bzw. Dinnbettmdrtel)
auf den vorherigen Mantelsteinen versetzen

optional: Traverse, Kondensat-/ Regenwassersammler
sowie Schlauch einsetzen It. Beschreibung auf der
Ruckseite
2 die ersten 1 2 Mantelsteine mit Beton verfullen (bei

Betonsockel

Hinweis:
alle Kamin-Innenrohre
werden mit S&urekitt verklebt

Einbau eines Kondensat-/ Regenwassersammlers

ca. 1 - 1,5 Mantelsteine nur 1 Mantelstein)

1 zwei Mantelsteine lot und waagerecht in Mértel-
bett (MG Il a bzw. Diinnbettmortel) versetzen
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JASTO ISOLIERKAMIN

Aufbauanleitung

mit Beton-Abdeckplatte
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CE-Klassifizierung T400 N2 G D3 C50 L90 BAUSTOFFWERKE
e Abdeckplatte

_ % Dehnfugenblech Putztlr in Putztiranschlu® einsetzen und Beiputzen.
& 11 Abdeckplatte mit Dinnbettmdrtel auf den letzten
ﬁ Mantelstein Gber das Dehnungsfugenblech versetzen.
i Ringspalt zwischen Dehnfugenblech und Abdeckplatte
% mit DUnnbettmortel auffillen.
'.Lj = - 10 Dehnungsfugenblech mit dem ldngeren Ende nach
?fa = oben in das letzte Schamotterohr einsetzen, so dass
& es auf dem Mantelstein aufliegt.
I1 . E Kopfausbildung: Das letzte Schamotterohr endet

i Dammung ca. 3 - 5 cm unterhalb des letzten Mantelsteines,
gegebenenfalls vor Versetzen kiirzen
Mantelstein

E Versetzvorgang fortflihren; bei Einbau der
Schamotterohre mit Rauchrohréffnung und/oder
Putzttranschlufl aus den Mantelsteinen vor dem

Versetzen die Offnungen herausschneiden

Rauchrohranschiul?

Saurekitt auf Nut des nachsten Schamotterohres auf-
tragen und Schamotterohr versetzen nach innen
austretenden Saurekitt mit Schwamm glattstreichen.

nachsten Mantelstein in Mértel (MG Il a bzw.
Dinnbettmortel) versetzen und Mineralfaser-

dammplatte einsetzen

5 Schamotterohr mit Putztiiranschluf® mittig in Mantel-
stein versetzen (Nut mufd nach oben) Schamotterohr
bis Unterkante Putztiranschluf3 mit Mértel auffiillen

(Beim Aufbau mit Kondensatsammler entfallt dieser
Arbeitsschritt). Ddmmplatte zwischen Schamotterohr

Putztiiranschiuft mit und Mantelstein schieben.
Putzturerm

aus nachstem Mantelstein die Offnung firr den
4 Putztiranschlufl ausschneiden und Mantelstein

mit Mértel (MG 1l a bzw. Diinnbettmortel)

auf den vorherigen Mantelsteinen versetzen

optional: Traverse, Kondensat-/ Regenwassersammler
sowie Schlauch einsetzen It. Beschreibung auf der
Ruckseite
die ersten 1 2 Mantelsteine mit Beton verfillen (bei

Hinweis:
alle Kamin-Innenrohre
werden mit S&urekitt verklebt

Betonsockel P4 Einbau eines Kondensat-/ Regenwassersammlers
ca. 1 - 1,5 Mantelsteine nur 1 Mantelstein)

zwei Mantelsteine lot und waagerecht in Mortel-
bett (MG Il a bzw. Dunnbettmoértel) versetzen
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Einbau der Traverse

Kondensatsammler auf Ubergangsstiick/Traverse
aufsetzen. Ubergangsstiick muss gut imAnschluss-
stutzen des Kondensatsammlers sitzen. Ablauf-
schlauch durch die Bohrung des Mantelsteins flihren

Ubergangsstiick mit Ablaufschlauch so auf die
Traverse aufsetzen, dass der Schlauch durch
die Bohrung der Traverse geht.

Auf diesen Mantelstein wird die Traverse
aufgelegt und mit 4 Stahlnageln befestigt.

. In den 1. oder 2. Mantelstein eine Offnung
(9 35 mm) fur den Ablaufschlauch bohren.

Ubergangsstiick

Kondensatsammler Traverse + Ablaufschlauch
+ Ubergansstiick

Einbaurichtung der Traverse

Kaminsystem Lange der Taverse Einbaurichtung
F14 +F 16 285 mm diagonal

F18 265 mm diagonal

F 20 + 285 mm gerade

FL16 +FL 18

FL 20 + F 20 AL 300 mm gerade

F16 AL+ F 18 AL 265 mm diagonal

F 1620 + F 1820 265 mm + 300 mm diagonal + gerade
F216 + F 218 300 mm diagonal

F 220 + FL 220 300 mm gerade

Tabelle 1

Jakob Stockschlader GmbH & Co. KG, Koblenzer Stralle 58, 56299 Ochtendung

gerade

diagonal

Tel. 0 26 25/96 36-60 Fax 0 26 25/96 36-70

www.jasto.de info@jasto.de




Bitte dieses Merkblatt unbedingt dem Bauherren bzw. dem
Betreiber der Abgasanlage aushandigen!

Wichtige Hinweise fiir die Inbetriebnahme lhrer Abgasanlage

Der zum Versetzen der keramischen Innenrohre verwendete Saurekitt
benotigt mindestens 7 Tage zum Abbinden. Die Abgasanlage darf erst
nach dieser Frist in Betrieb genommen werden.

lhre Abgasanlage bzw. Ihr Kamin ist fir Regelfeuerstatten mit
Dauerabgastemperaturen von maximal 400°C zugelassen. Uberprufen Sie
bitte die Angaben dazu in den Unterlagen des Feuerstatten(Herstellers.

Bei der ersten Inbetriebnahme muss unbedingt langsam angeheizt
werden, damit die Baufeuchte vorsichtig ausgetrieben wird. Die
maximale Temperatursteigerung der Abgastemperatur darf 50°C/Minute
nicht Ubersteigen.

Das qilt besonders fur provisorische Feuerstatten (z. B. sog. Baudfen) sowie
fur Nicht[Regelfeuerstatten mit schlechtem Wirkungsgrad und entsprechend
hohen Abgastemperaturen.

Zu rasches Anheizen kann zu Rissen und/oder Abplatzungen bei den
Innenrohren fuhren, welche die Betriebssicherheit der Anlage gefahrden
oder sogar ausschliel3en kdnnen.

Das Rauchrohr (Verbindungsstlck) darf keinesfalls kraftschlissig in den
keramischen Anschlussstutzen eingesteckt werden. Der umlaufende
Ringspalt ist mit Keramikfaserschnur oder Mineralfaser auszufullen,

ansonsten besteht die Gefahr, dass der keramische Rauchrohrstutzen
gesprengt wird.

Bitte achten Sie in lhrem eigenen Interesse auf die genaue Einhaltung
der vorgenannten Punkte, da ansonsten Schaden an der Rohrsaule
auftreten konnen.

BAUSTOFFWERKE

Jakob Stockschlader GmbH & Co KG - D156299 Ochtendung
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